Спецификация закупаемого изделия
	№
	Марка автомобиля (тип базового шасси)
	Предназначение автомобиля
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Год выпуска
	Цвет
	Пробег
	Кол-во
	Цена за! авто
	Сумм

	1
	Машина
	Зимняя уборка
	Масса машины
	Не менее
	не ранее
	серый
	0 км
	9
	1300
	1170С

	
	КО-829
	дорог с твердым
	полная, кг- 12000
	срока,
	4 кварт.
	
	
	
	000
	00 ру|

	
	А-02 на базе
	покрытием
	Габаритные
	установл
	2008г.
	
	
	
	руб.
	

	
	ЗИЛ-
	
	размеры, мм:
	енного
	
	
	
	
	
	

	
	433362/
	
	- длина-9380
	заводом
	
	
	
	
	
	

	
	494560
	
	- ширина-3050
	изготовит
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- высота-3000
	елем
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип базового
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	шасси: ЗИЛ-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	433362/494560
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Колесная формула
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/ ведущие колеса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4*2/ задние
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Схема компоновки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	транспортного
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	средства:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Капотная,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	расположение
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	двигателя -
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	переднее
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	продольное
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Двигатель:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Четырехтактный,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бензиновый,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Евро-3, ЗИЛ-
	
	
	
	
	
	
	

	
	.
	
	508.300
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мощность
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	двигателя, кВт: 128
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	расположение
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цилиндров: 8, V-
	
	
	
	
	
	
	

	
	А
	
	образное
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Трансмиссия:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	механическая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сцепление:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сухое,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	однодисковое
	[
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коробка передач:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с ручным
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	управлением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Число передач:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5+1 назад
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Подвеска
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передняя:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зависимая, на
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	продольных
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	полуэлл иптических
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рессорах с
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидравлическими
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	амортизаторами
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рулевое
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	управление:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рулевой привод с
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидроусилителем
	
	
	
	
	
	
	





Тормозные системы:
-
рабочая:
пневманический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой, тормозные; механизмы всех колес барабанного типа
-
стояночная:
механический
привод от
пружинных
энергоаккумуляторо
в к тормозным
механизмам задних
колес;
-
запасная:
стояночная
тормозная система;
· запасная:
стояночная
тормозная система;
· вспомогательная:
моторный тормоз-
замедлитель.
Шины (размер):
9.00К-20
Электрооборудова ние:
Система
электрической сети однопроводная, постоянного тока с номинальным напряжением 12В, Дополнительное электрооборудован ие включает установку фары освещения рабочей зоны загрузки, установку боковых габаритных фонарей,
контурных задних фонарей, фонаря заднего хода, противотуманного фонаря, фонаря освещения номерного знака, а также
выключателей в
кабине.
Специальное
оборудование:

	
	
	
	Привод вращения
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	щетки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидравлической,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осуществляется от
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидромотора. Щеточное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	состоит из рамы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	щетки, щетки и
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	механизма подъема
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	щетки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидравлическим
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цилиндром. Ширина рабочей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зоны:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-щетки- 2,5м.,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плуга - 2,5 м. Распределяющее оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	состоит из кузова,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	распределяющего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	механизма,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	подающего цепного
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	транспортера. Привод подающего (инертные
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	материалы или реагенты)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	транспортера
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осуществляется
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидровращателем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	привод разбрасы вающего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	механизма -
	
	
	
	
	
	
	

	
	.
	
	гидромотором. При работе машины в
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	режиме посыпки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	технологический
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	материал податся из
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кузова цепным
	
	
	
	
	
	
	

	
	V
	
	транспортером на разбрасывающий диск, который
	
	
	
	
	•
	
	

	
	
	
	распределяет технологический
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	материал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	равномерно по
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дорожного полотна. Очистка дороги от
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	свежевыпавшего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	снега производится
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передним плугом. Плуг обычного
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	исполнителя -
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	поворотный с
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	постоянным
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сечением формы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	отвала, с резиновым лемехом. В рабочем
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	режиме плуг
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	опирается на лемех. Отвал плуга через
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верхнюю и
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	нижнюю рамы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	крепится к
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	специальным
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	удлинителям
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	лонжеронов шасси.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление плугом
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осуществляется с
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пульта из кабины
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	водителя.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина рабочей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зоны при посыпке -
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,0-9,0 м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность посыпки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	инертными
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	материалами- 100-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	400 г/кв.м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скорость при
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	распределении
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	смеси - 20 км/ч
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Председатееель Комитет
Э.А.Хубаев
